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1 
Contractnummer:  …………………………………  
Datum:                     ………………………………… 
 
[Netbeheerder]  [Contractant] 

Variabele gegevens lange termijn capaciteitsbeperkingscontract (als bedoeld in artikel 9.1.1 en bijlage 12 van de 
Netcode Elektriciteit) met 1 aangeslotene, al dan niet vertegenwoordigd door een CSP, t.b.v. congestiemanagement 
in een gebied met verbruikscongestie 
 
Gegevens Contractant 
 
Naam aangeslotene   ………………………………………………………………….. 
 
Indien de aangeslotene zich door een CSP laat vertegenwoordigen: 
Naam CSP   ………………………………………………………………….. 
EAN-code CSP   ………………………………………………………………….. 
 
Operationeel contactpersoon   ………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer   ………………………………………………………………….. 
E-mail adres   ………………………………………………………………….. 
 
Administratief contactpersoon   ………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer   ………………………………………………………………….. 
 
E-mailadres t.b.v. facturatie   ………………………………………………………………….. 
IBAN/ Bankrekeningnummer:   ………………………………………………………………….. 
T.n.v.:   ………………………………………………………………….. 
 
Gegevens elektriciteitsaansluiting  
 
EAN-code   ………………………………………………………………….. 
Adres waarop de aansluiting zich bevindt   ……………………………………………………….……….… 
   ………………………………………………………………..… 
 
Gegevens congestiegebied waarop capaciteitsbeperkingscontractbetrekking heeft 
 
Aanduiding congestiegebied   ……………………………………………………….………….. 
Aanduiding te realiseren netverzwaring om congestie op te lossen ………………………………………………………..…………. 
   ………………………………………………………….……….. 
Indicatie geplande ingebruikneming te realiseren netverzwaring zoals bedoeld in artikel 10 lid 1   
   ………………………………………………………….……….. 
 
Ingangsdatum capaciteitsbeperkingscontract   ………………………………………………………….……….. 
 
Aanvullende afspraken transport prognoses [indien van toepassing] 
☐ Contractant stuurt uiterlijk om 07:00 uur op de dag voorafgaand aan de dag waarop de beperking van toepassing is, 
een transportprognose aan Netbeheerder. 
 
Overeengekomen capaciteitsbeperking [aanvinken welke van toepassing is] 
Contractant ziet af van het gebruik van (een gedeelte van het) conform de aansluit- en transportovereenkomst 
gecontracteerde transportvermogen voor verbruik door zijn transportvraag als volgt te beperken: 
 
☐ Vaste capaciteitsbeperking op vaste periodes 

Contractant en Netbeheerder komen een vaste beperking overeen overeenkomstig onderstaande periode(s) 
en tijden:* 
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Contractnummer:  …………………………………  
Datum:                     ………………………………… 
 
[Netbeheerder]  [Contractant] 

Periode 1 
Start: dd – mm – 20xx 
Einde: dd – mm – 20xx 

 Maximaal af te nemen transportvermogen per uur (in MW). Vermelde capaciteit is het maximum gedurende enige moment binnen 
het uur. 

Aanvang (uur) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Einde (uur) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Maandag                         
Dinsdag                         
Woensdag                         
Donderdag                         
Vrijdag                          
Zaterdag                         
Zondag                         
Feestdagen                         

 

Periode 2 
Start: dd – mm – 20xx 
Einde: dd – mm – 20xx 

 Maximaal af te nemen transportvermogen per uur (in MW). Vermelde capaciteit is het maximum gedurende enige moment binnen 
het uur. 

Aanvang (uur) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Einde (uur) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Maandag                         
Dinsdag                         
Woensdag                         
Donderdag                         
Vrijdag                          
Zaterdag                         
Zondag                         
Feestdagen                         

 
[optioneel meerdere periodes toe te voegen] 

 
☐  Variabele capaciteitsbeperking (Op afroep) 

Contractant en Netbeheerder komen overeen dat Contractant het gebruik van zijn gecontracteerde capaciteit 
voor verbruik op afroep door Netbeheerder zal beperken tot het vermogen waarover dagelijks voor 08:30 uur 
voorafgaande aan de dag waarop de beperking van toepassing is door de netbeheerder over gecommuniceerd 
wordt.* 

 
De op de in deze overeenkomst bedoelde aansluiting te gebruiken transportcapaciteit voor verbruik en de 
stappen waarmee deze verhoogd kan worden, bedragen: 

□ Niet van toepassing, capaciteit alleen volgens tabel af te roepen 

□  Minimum transportcapaciteit: ____ MW per kwartier 
Stappen voor verhoging:  ____ MW per kwartier 
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Contractnummer:  …………………………………  
Datum:                     ………………………………… 
 
[Netbeheerder]  [Contractant] 

Periode 1 
Start: dd – mm – 20xx 
Einde: dd – mm – 20xx 

 Maximaal af te nemen transportvermogen per uur (in MW). Vermelde capaciteit is het maximum gedurende enige moment binnen 
het uur. 

Aanvang (uur) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Einde (uur) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Maandag                         
Dinsdag                         
Woensdag                         
Donderdag                         
Vrijdag                          
Zaterdag                         
Zondag                         
Feestdagen                         

 

Periode 2 
Start: dd – mm – 20xx 
Einde: dd – mm – 20xx 

 Maximaal af te nemen transportvermogen per uur (in MW). Vermelde capaciteit is het maximum gedurende enige moment binnen 
het uur. 

Aanvang (uur) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Einde (uur) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Maandag                         
Dinsdag                         
Woensdag                         
Donderdag                         
Vrijdag                          
Zaterdag                         
Zondag                         
Feestdagen                         

 
* De vermelde beperking houdt in dat het gebruik van het transportvermogen voor verbruik gedurende ieder uur 
waarin een beperking van toepassing is, op geen enkel moment gedurende dat uur overschreden zal worden. 
 
Communicatiewijze voor afroep capaciteitsbeperking 

Netbeheerder en Contractant spreken af het GOPACS User Flexibility Trading Protocol te gebruiken als 
communicatiewijze voor het ontvangen en versturen van berichten inzake individuele afroepen. De Contractant kan 
hierbij gebruik maken van de GOPACS Grafische User Interface, oftewel GUI 
(https://www.gopacs.eu/capaciteitsbeperkendcontract-met-afroep-day-ahead/) of de Application Programming 
Interface, oftewel API (https://lfenergy.org/projects/shapeshifter/). 
 
Overeengekomen vergoeding voor capaciteitsbeperking [aanvinken welke van toepassing is] 
 
Optioneel latere ingangsdatum capaciteitsbeperking en vergoedingen [aanvinken indien van toepassing] 

☐Netbeheerder zal niet direct vanaf de ingangsdatum een beroep doen op de capaciteitsbeperking en 
Contractant ontvangt hierdoor ook geen vergoeding. Netbeheerder laat Contractant uiterlijk 3 maanden 
voordat er congestie optreedt weten dat dit het geval is en vanaf welke datum zij wel een beroep kan gaan 
doen op de capaciteitsbeperking en Contractant daarvoor zal vergoeden. 

 
Contractant ontvangt de volgende vergoeding voor de overeengekomen capaciteitsbeperking. Vergoedingen per MW 
zijn van toepassing op de capaciteitsbeperking per uur ten gevolge van de overeengekomen capaciteitsbeperking voor 
verbruik. 
 
De totale vergoeding voor de overeengekomen capaciteitsbeperking bestaat uit een of meerdere van onderstaande 
prijscomponenten. 
 
☐ Vaste vergoeding: € ………….,-  per maand (of naar rato waar van toepassing) 

https://www.gopacs.eu/capaciteitsbeperkendcontract-met-afroep-day-ahead/
https://lfenergy.org/projects/shapeshifter/
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4 
Contractnummer:  …………………………………  
Datum:                     ………………………………… 
 
[Netbeheerder]  [Contractant] 

☐Afroep vergoeding € ………….,-  per dag indien een afroep heeft plaats gevonden. Enkel van toepassing bij 
variabele capaciteitsbeperking. 

☐ Afroep vergoeding € ………….,-  per afroep. Enkel van toepassing bij variabele capaciteitsbeperking. 
☐Vaste prijs per MW beperking …………. € / MW / h. MW beperking wordt per uur bepaald door het 
gecontracteerd transportvermogen voor verbruik te verminderen met de overeengekomen restrictie voor dat 
uur. 

 
Overige bepalingen 
 
Facturatieproces 

- Indien Netbeheerder en Contractant een vaste prijs per MW-beperking en/of een afroepvergoeding afspreken 
dan bepaalt de Netbeheerder na iedere kalendermaand de MW-beperkingen die zijn opgelegd in de afgelopen 
kalendermaand en berekent de Netbeheerder de daarbij behorende vergoeding binnen de afgesproken termijn 
van 21 dagen na iedere kalendermaand. 

 
- Uiterlijk 14 dagen na afloop van de in artikel 3 lid 2 bedoelde termijn wordt de overeengekomen vergoeding 

door Netbeheerder aan Contractant gefactureerd. 
 

- Facturen worden uiterlijk 7 dagen na factuurdatum voldaan 
 

Overgang zomertijd / wintertijd 
Indien en voor zover een capaciteitsbeperking van toepassing is tijdens een overgang van zomer- naar wintertijd en/of 
een overgang van winter- naar zomertijd, is het volgende van toepassing: 
 
Wintertijd  Zomertijd (maart) overgang van 02:00 naar 03:00 uur:  
• beperking conform periode(s)blijft van toepassing (beperking 2 – 3 uur wordt overgeslagen) 
 
Zomertijd  Wintertijd (oktober) overgang van 03:00 naar 02:00 uur: 
• beperking conform periode(s) tussen 02:00 – 03:00 uur is gedurende beide uren van toepassing  
 
Schrikkeljaar 
Indien in de Overeenkomst of in de bijbehorende bijlage(n) de datum 28 februari staat, wordt deze datum in een 
schrikkeljaar geacht 29 februari te zijn.  
 
 
Overige afspraken 
 

1. Indien Contractant na voorafgaande ingebrekestelling t.a.v. de kwaliteitseis voor de additionele 
transportprognose niet aan de gestelde voorwaarde voldoet, heeft Netbeheerder het recht om de overeenkomst 
met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

 
2. Voor zover de volledige ingebruikname van de netverzwaring later plaatsvindt dan de vermelde indicatie 

netverzwaring heeft Netbeheerder het recht om voor de resterende periode de overeengekomen 
capaciteitsbeperking nader te bepalen. 

 
3. Contractant en Netbeheerder komen overeen dat, indien dit het eerste capaciteitsbeperkingscontract op 

afroep is dat Netbeheerder en Contractant overeenkomen, partijen op verzoek van Netbeheerder een 
proefafroep uitvoeren om compatibiliteit van de aansluiting te testen. Mocht de eerste proefafroep niet 
succesvol zijn, dan zijn verdere proefafroepen nodig totdat compatibiliteit bevestigd is. Indien de Contractant 
zich laten vertegenwoordigen door een CSP waarmee Netbeheerder reeds een capaciteitsbeperkingscontract 
op afroep heeft gesloten, dan is een proefafroep niet noodzakelijk. Niet-geslaagde proefafroepen worden niet 
vergoed. Contractant zal een vergoeding ontvangen voor de eerste succesvolle proefafroep conform de 
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5 
Contractnummer:  …………………………………  
Datum:                     ………………………………… 
 
[Netbeheerder]  [Contractant] 

bepalingen van dit contract. Het verzoek tot het uitvoeren van een proefafroep laat de verplichtingen van de 
contractant op grond van het capaciteitsbeperkend contract onverlet. 

   
4. Netbeheerder en Contractant komen overeen dat contractant pas recht heeft op de vaste periodieke vergoeding 

zodra de Contractant daadwerkelijk in staat is om de verplichtingen van dit contract na te komen, in het bijzonder 
de overeengekomen capaciteitsbeperking. Indien Contractant per overeengekomen ingangsdatum van het 
contract niet (volledig) in staat is de contractuele bepalingen na te komen, is Netbeheerder dus niet verplicht de 
vaste periodieke vergoeding te betalen tot het moment dat Contractant wel in staat is om de contractuele 
bepalingen na te komen. 
 

[OPTIONEEL IVM STANDAARDAANBOD] 
 

5. Partijen stellen vast dat de totstandkoming en instandhouding van dit capaciteitsbeperkingscontract als 
dwingende voorwaarde geldt voor het toekennen van gecontracteerd transportvermogen voor afname door 
Netbeheerder aan Contractant. Deze toekenning bedraagt [XX kW] op basis van de tussen Netbeheerder en 
Contractant geldende aansluit- en transportovereenkomst (ATO). Indien dit capaciteitsbeperkingscontract op 
enig moment eindigt zal Netbeheerder het gecontracteerde transportvermogen voor afname, overeenkomstig 
artikel 5 lid 7, terugbrengen naar het oorspronkelijk transportvermogen waarover Contractant beschikte 
voorafgaand aan de bovengenoemde toekenning. 

 


